DIEHL

Metering

SHARKY 774
COMPACT

KOMPAKT ENERGIMATARE MED
ULTRALJUD

TILLAMPNING

SHARKY 774 &r en kompakt ultraljudsméatare som lémpar sig

for energimatning av t.ex. varmeanlaggningar. Mataren ar
godkénd for debitering.

Métprincipen &r statisk och baserar sig pa matning av
tidsdifferensmetoden. Ultraljudstekniken erbjuder manga
fordelar som t.ex. inga rorliga delar (inget slitage) 1agt

tryckfall, stor matdynamik och 1agt startfléde, okénslig mot

férsmutsning.

EGENSKAPER

* AMR smart matare

M-Bus eller wM-Bus Radio. | kombination med Diehl
Metering AMR Systemteknik kan man uppna hogsta
mojliga dverforingsprestanda.

Konstant héga mathastigheter (fléde: 2 s; temp.: 16 s)
med upp till 12 ars batteritid. Aktuell effekt berdknas
och uppdateras var 2:e sekund.

AA-celler innehaller mindre litium (0,7 g per styck) an A-
celler.

Fjaderlos batterikontakt (hardlodning) &ar
korrosionsskyddad.

MID klass 2 och PTB K7.2.

MID elektromagnetisk klass E2 och mekanisk klass M2
- mindre kanslig for negativ paverkan, t.ex. skyldiga
PWM-pumpar.

8-siffrig LCD-skarm erbjuder 3 braksiffror utan risk for
Overskridande av displayen.

Endast 54 mm konstruktionshojd fran rorcentrum,
darfor |att att installera i kompakta varmecentraler.



SHARKY 774 COMPACT - KOMPAKT ENERGIMATARE MED ULTRALJUD

GENERELLT
SHARKY 774 compact
Applikation Varme - Kyla- Varme/m kyltariff
Godkannande MID (DE-13-MI004-PTBO08) och PTB K7.2 for kylning (DE-16-M-PTB-0041)
Miljoklass Klass C

Omgivningsklass
Omgivningens

Klass E2 + M2

driftstemperatur °C  +5..+55 (<35 °C har en positiv effekt pa batteriets livslangd)
Omgivnings forvaringstemp °C  -25..+60 (>35 °C max. 4 veckor)
Kommunikation M-Bus eller radio
Frekvens band 868 el 434 MHz
Typ av radio telegram Open Metering Standard (OMS)
Sandintervall data
uppdatering Online - ingen tidsférdréjning mellan vardematning och datadverféring
Data sandning radio Enkelriktad
Snabbt lage (drive-by): 14 s + synkron telegram: 900 s | standardldge (walk-by): 64 s
Intervall for sandning + synkrontelegram: 900 s
Test mojligheter Via display, optiska testpulser
INTEGRERINGSVERK
SHARKY 774 compact
Skyddsklassning IP 65
Batteriforsorjning 3.6 VDC (2xAA-cell), upp till 12 ars livslangd (vid standard konfig och temperatur)
Batteriets' livslangd - radio Snabbt lage: upp till 7 ar; standardldge: upp till 11 ar (beror pa sandningsintervallet).
Batteriets' livslangd - M-Bus Upp till 12 ar
Temperaturgivare Pt 500, 2-trads; @ 5.2 mm
Kabel langd pa
temperaturgivare m  145/195
Temperaturomrade (véarme) S °C  1..105/1..130
Temperaturomrade (kyla) o °C 1..50
Métcykel - FIode T s 2
Métcykel - Temp. givare T s 16
Startvarde for temperaturdiff  A© K 0125
Min. temperatur differens ABmin K 3
Max. temperatur differens AOnmax K 90/120 (véarme) | 50 (kyla)

Granssnitt standard
Granssnitt valfritt

Utvidgart lasbart dataminne

Optiskt ZVEI-granssnitt
M-Bus eller radio

PePeriodisk logg?, 3 historiska loggar, handelseminne

1 Batteriet kan bytas ut pa laboratoriet

2 Programmerbart lagringsintervall (dagligen, veckovis, manadsvis, ...)

FLODESMATARE

SHARKY 774 compact

Montage position flodesdel
Skyddsklass flodesmatare
Material pa flodesdel
Temperaturomrade varme
Temperaturomrade kyla

Temperaturomrade varme
med kyltariff

Dynamiskt omrade (gp/qi)
Flodesomrade (gs/qp)

€
°C

€

Alla positioner, horisontell, stigande/nedatgédende eller overliggande

Varme IP 54 | Varme med kyltariff / Kyla IP 65 (vid normal omgivnings luft tryck)
Massing

5..105/5..130

2..50

5..105
11100
2:1
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SHARKY 774 COMPACT - KOMPAKT ENERGIMATARE MED ULTRALJUD

DISPLAY

SHARKY 774 compact
Display LCD, 8-siffrig
Enheter MWh - kWh - GJ - °C - m?

Total varden
Visade varden

99,999,999 - 9,999,999.9 - 999,999.99 - 99,999.999

Energi - Effekt - Volym - Flodeshastighet - Temperatur med mera

GRANSSNITT

SHARKY 774 compact

Optisk

M-Bus

Tradlos M-Bus

ZVEl-granssnitt, for kommunikation och provning, M-Bus-protokoll.

Konfigurerbart telegram, enligt EN13757-3, dataavlasning via tva trddar utan
polaritet (1,5 m), automatisk byggnadsdetektering (300 och 2400 Baud), galvaniskt

isolerad, en M-Bus-belastning.

Open Metering Standard (OMS), Generation 3 Profile A eller Generation 4 Profile B;
frekvensband 868 eller 434 MHz.

TEKNISK DATA FLODESMATARE

Nominellt flode do m®/h 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 2.5
Anslutning DN mm 15 20 15 20 20 20
Bygglangd L mm 10 130 10 130 190 130
Startfléde I/h 1 1 25 25 25 4
Minflode of I/h 6 6 15 15 15 25
Maxflode Qs m3/h 1.2 1.2 3 3 3 5
Absolut maxflode m3/h 25 25 46 46 46 6.7
Tryckklass PN bar 16 16/25 16 16 16/25 16
kv vérde m3/h 1.95 2.06 416 4.42 4.42 7.54
Tryckfall vid gp Ap mbar 95 85 130 15 15 110
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SHARKY 774 COMPACT - KOMPAKT ENERGIMATARE MED ULTRALJUD

DIMENSIONER GANGAD VERSION

L1

P

%Q ;

N U 1 IO _ 3
R S
|

Nominellt flode do m?®/h 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 2.5
Anslutning DN mm 15 20 15 20 20 20
Bygglangd L mm 110 130 10 130 190 130
Total langd utan kopplingar L2 mm 190 230 190 230 290 230
Integreringsverkets langd L1 mm 90 90 90 90 90 90
Hojd H mm 14.5 18 14.5 18 18 18
Hojd H1 mm 55 84 55 58 84 58
Integreringsverkets hojd H2 mm 27 27 27 27 27 27
Integreringsverkets hojd H3 mm 40 40 40 40 40 40
Integreringsverkets bredd B mm 135 100 135 135 100 135
Gangad anslutning, matare Inch G¥%B G1B G¥%B G1B G1B G1B
Gangad anslutning, koppling Inch RY2 R¥%a RY2 R¥a R¥a R¥a
Vikt kg 0.70 0.85 0.70 0.77 0.96 077

TRYCKFALL / TYPISK AVVIKELSE
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Information i enlighet med artikel 33.1 i Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006:

Denna produktserie innehaller varor med féljande @mnen i en koncentration pa mer an 0,1 viktprocent:

- Bly (CAS no.: 7439-92-1)
- Blytitanzirkoniumoxid (CAS-nr: 12626-81-2)

- Oktametylcyklotetrasiloxan (CAS-nr: 556-67-2)
- Dekametylcyklopentasiloxan (CAS-nr: 541-02-6)

- Dodecamethylcyclohexasiloxane (CAS no.:
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Information till ekonomiska aktorer

Tillampliga bestammelser och rattsliga skyldigheter for produkter kan komma att &ndras.

DIEHL METERING 6vervakar géllande lagstiftningar for att sékerstélla att deras produkter uppfyller kraven vid tidpunkten for
lansering pa marknaden.

Varje ekonomisk aktor som dérefter lanserar produkter pd marknaden maste sjélva halla sig informerade om den aktuella
géllande lagstiftningen.

Vid fradgor, vénligen kontakta: metering-germany-info@diehl.com

Diehl Metering

Landbrogatan 25

37134 Karlskrona

Sverige

Tel: +46 8 800 400
metering-sweden-info@diehl.com

www.diehl.com/metering

EMPOWER A
SUSTAINABLE
FUTURE
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